
División	de	Protección	Ambiental	del	Caribe
Agencia	Federal	de	Protección	Ambiental

San	Juan,	Puerto	Rico

REGLAMENTACIÓN	DE	PLOMO:	
REGLA	SOBRE	LA	DIVULGACIÓN	DE	
PINTURA	A	BASE	DE	PLOMO	Y	LA	

REGLA	DE	RENOVACIÓN,	
REPARACION	Y	PINTURA



OBJETIVOS
Presentar:

Qué	es	el	plomo
Cómo	puedes	estar	expuesto	al	plomo
Cómo	afecta	a	la	salud
Cómo	reducir	tu	riesgo	y	el	de	las	personas	a	tu	alrededor
Reglamentaciones	federales	que	debes	cumplir
en	caso	de:

Transacciones	de	venta	o	alquiler	de	estructuras
Actividades	de	renovación,	reparación	o	pintura;	y/o
Actividades	de	mitigación



Es	un	elemento	muy	común	en	el	medio	ambiente	
y	tiene	un	suave	color	azul-grisáceo
Se	encuentra	en	el	ambiente	de	forma	natural
Es	flexible,	inelástico	y	se	funde	con	facilidad	
Se	añadía	a	la	pintura	y	a	la	gasolina	en	el	pasado.
(El	uso	del	plomo	como	aditivo	en	la	gasolina	fue	
prohibido	en	los	Estados	Unidos	en	el	1996	y	en	la	
pintura	en	el	1992).
Todavía	se	encuentra	en	tubería	soldadas	con	plomo
Se	utiliza	en	productos	que	se	compran	por	los	
consumidores

¿QUÉ	ES	PLOMO?



¿CÓMO	NOS	EXPONEMOS	AL	PLOMO?

Polvo,	pintura	y/o	terreno	contaminado
Comida	o	agua	contaminada
Algunos	remedios	caseros
Productos	de	cerámica	y	cristal
Empleos,	artesanos	o	pasatiempo
Juguetes,	dulces,	maquillaje,	prendas	
Trabajos	de	renovación,	reparación	y	pintura	









El	envenenamiento	por	plomo	es	
PREVENIBLE

Hasta	el	momento	NO hay	cura
Prevención significa	que	cualquier	renovación,	
reparación	y/o	trabajos	de	pintura	en	casas	o	
estructuras	reguladas	deben	ser	realizadas	

utilizando	procedimientos	adecuados ANTES que	
cualquier	niño	o	adulto	se	envenene	por	el	plomo.

PREVENCIÓN	ES	LA	SOLUCIÓN



BASE	LEGAL
Residential	Lead-Based	Paint Hazard		Reduction Act,	42	
U.S.C. 4852d - Implementada	por	las	siguientes	agencias	y	sus	
reglamentos:

U.S.	Department of	Housing	and	Urban	Development	(HUD)
24	CFR	Part 35—Lead-Based	Paint	Poisoning		Prevention	in	Certain	
Residential Structures
U.S.	Occupational	and	Safety	and	Health	Administration
Safety	and	Health	Regulations	for	Construction	-1926	Subpart	D

Environmental	Protection	Agency (EPA)
40 CFR	Part		745	Lead-Based Paint	Poisoning	Prevention	in	Certain
Residential	Structures



El	plomo	es	un	contaminante	regulado	por	varias	leyes	

administradas	por	la	Agencia	Federal	de	Protección	

Ambiental	(EPA),		incluyendo:

the Toxic	Substances	Control	Act	(TSCA),

Residential	Lead-Based	Paint	Hazard	Reduction	Act	of	

1992 (Title	X), Clean	Air	Act	(CAA), Clean	Water	Act	(CWA),

Safe	Drinking	Water	Act	(SDWA), Resource	Conservation

and	Recovery	Act	(RCRA),	and Comprehensive	Environmental	

Response,	Compensation,	and	Liability	Act	(CERCLA)

entre	otras.



40	CFR	Part		745	Lead;	Subpart	F
Requisitos	de Divulgación	de
Pintura	a	Base	de	Plomo	y/o
Peligros	de	Pintura	a	Base	
de	Plomo	en	Residencias



TIPOS	DE	RESIDENCIAS	O	ESTRUCTURAS	NO	CUBIERTAS
POR	LA	REGLAMENTACIÓN	FEDERAL

Residencias y/o estructuras que albergan niños construidas
después del 1977 

Unidades de cero-habitación

Alquileres de menos de 100 días

Égidas  o residencias de envejecientes (a menos que niños
residan  o visiten regularmente la vivienda)

Residencias para incapacitados (a menos que niños residan 
o visiten regularmente la vivienda)

Residencia certificadas libres de pintura a base de plomo



Requiere	la	divulgación	de	pintura	a	
base	de	plomo	en	todas	las	

transacciones	de	bienes	raíces
(estructuras	públicas	o	privadas)

Adjuntas,	Puerto	Rico

Ponce,	Puerto	Rico

40	CFR	Part		745	Lead;	Subpart	F	- Requirements	for Disclosure
of	Known	Lead-Based Paint		and/or	Lead	Based	Paint	Hazards	in	Housing



PRIMER	REQUISITO:	
Vendedores	y/o	

arrendadores	deben	
proveer	la	Divulgación	sobre	P

intura	a
Base	de	Plomo	a	compradores	

y/o	inquilinos



DIVULGACIÓN
(EJEMPLO:	ALQUILER	DE	PROPIEDAD

Tiene	cinco	(5)	partes:
Declaración	sobre	los	riesgos
del	Plomo
Declaración	del	arrendatario
Acuse	de	recibo	del	arrendatario	
o	inquilino
Acuse	de	recibo	del	agente
Certificación	de	exactitud



SEGUNDO	REQUISITO
ESTUDIOS	DE	PINTURA	A	BASE	DE	PLOMO

El	dueño	debe	proveer	o	hacer	accesible	al
comprador,	inquilino	o		agente	inmobiliario	
cualquier	estudio	de	plomo	que	se	haya
realizado	en	la	propiedad



TERCER	REQUISITO:
MANTENIMIENTO	DE	EXPEDIENTES	“RECORDKEEPING”

La	divulgación	tiene	que	estar	en	el
mismo	idioma/lenguaje	del	contrato
de	arrendamiento	o	venta

La	divulgación	debe	ser	mantenida	por	
lo	menos	por	tres	(3)	años	de	la	venta	
o	alquiler	de	la	propiedad.		En	el	caso	
de	alquiler,	no	se	tiene	que	entregar
cada	vez	que	el	mismo	inquilino	
renueva	contrato.



ESTA	REGLA	NO	REQUIERE…

Que	los	vendedores	o	arrendadores	realicen	
pruebas	o	remoción	de	la	pintura
a	base	de	plomo
Esta	regla	no	invalida	ningún	contrato	de	
venta	o	alquiler



40	CFR	Part	§ 745	Subpart	E
Residential	Property	

Renovation	(Renovation,	Repair,	
and	Painting	Rule	“RRP	Rule”



40	CFR	Part	§ 745	Subpart	E
RENOVACIÓN	DE	ESTRUCTURAS	RESIDENCIALES

La	Regla	Lead Renovation, Repair and Painting (RRP) 
Rule :
Establece	requisitos	para	las	compañías	e	individuos
que	realizan	trabajos	de	renovación,
Impacta	a	los	contratistas,	administradores	de	
propiedades	y	otros	individuos	que	alteras	superficies	
pintadas	con	pintura	a	base	de	plomo.



40	CFR	Part	§ 745	Subpart	E
RENOVACIÓN	DE	ESTRUCTURAS	RESIDENCIALES

La	Regla	Lead Renovation, Repair and Painting (RRP) Rule :

Aplica	a	trabajos	realizados	en	residencias,	apartamentos	y
estructuras	habitadas	o	visitadas	por	niños	“Child	Occupied	
Facilities”	(tales	como	escuelas,	guarderías,	etc.)	construidos	
antes	de	1978.
Incluye	requisitos	de	entrega	de	material	educativo	antes	de	la
renovación,	al	igual	que	requiere	adiestramientos	y	requisitos
de	certificación	de	la	compañía	renovadora	y	requisitos	de	
técnicas	específicas	en	el	lugar	de	trabajo.



TIPOS	DE	RESIDENCIAS	O	ESTRUCTURAS	NO	CUBIERTAS
POR	LA	REGLAMENTACIÓN	FEDERAL

Residencias y/o estructuras que albergan niños construidas
después del 1977 

Unidades de cero-habitación

Alquileres de menos de 100 días

Égidas  o residencias de envejecientes (a menos que niños residan 
o visiten regularmente la vivienda)

Residencias para incapacitados (a menos que niños residan 
o visiten regularmente la vivienda)

Residencia certificadas libres de pintura a base de plomo



ACTIVIDADES	CUBIERTAS	POR	ESTA	REGLA

En	general,	cualquier	actividad	que	altere	pintura	en	
residencias	o	estructuras	construidas	antes	del	1978	
ocupadas	por	niños,	incluyendo:

Remodelación,	mantenimiento,	reparación
Trabajos	en	electricidad
Plomería
Pintura
Carpintería
Instalación	de	ventas	y/o	ventanas



ACTIVIDADES	NO	CUBIERTAS	POR	ESTA	REGLA
Residencias	o	componentes	declarados	como	libres	de	plomo	por	
un	Inspector	Certificado	o	por	un	Asesor	de	Riesgos.		Además,	un
Renovador	Certificado	puede	declarar	libres	de	plomo,	componentes	
específicos	utilizando	un	Kit	de	Prueba	aprobado	por	la	EPA	o	
tomando	muestras	de	hojuelas	de	pintura	y	enviándolas	a	analizar	a	
un	laboratorio	aprobado	por	EPA.
Reparaciones	menores	y	actividades	de	mantenimiento	que	alteren	
menos	de	6	pies	cuadrados	o	menos	de	pintura	por	cuarto	interior,	ó
20	pies	cuadrados	en	el	exterior	de	una	residencia	o	estructura	
regulada.

(Nota: Reemplazo	de	ventanas,	actividades	de	demolición	parciales	o	totales	y	actividades	
designadas	como	“prohibidas”	están	siempre	cubiertas,	sin	importar	el	pie	cuadrado	.)



ACTIVIDADES	DE	RENOVACIÓN,	REPARACIÓN	Y	
PINTURA	DEBEN	SER	REALIZADAS	POR	UNA

COMPAÑÍA	CERTIFICADA	POR	EPA



REQUISITOS	ADICIONALES		CUANDO	SE	TRABAJA	EN
RESIDENCIAS	QUE	RECIBEN	FONDOS	DE	VIVIENDA	FEDERAL	

Además	de	la	Regla	de	la	EPA	sobre	renovación,	
reparación	y	pintura,	el	Departamento	de	Vivienda
y	Desarrollo	Urbano	(HUD)	requiere	que	se	cumpla	
con	la	Regla	de	Vivienda	Sin	Plomo	“Lead	Safe	Housing	
Rule”	en	viviendas	de	interés	que	reciban	asistencia
económica	de	HUD.
Favor	Leer	sobre:		HUD's requirements.



Muestrear	la	pintura		no	es	requerido		por	la	reglamentación,	
pero	a	menos	que	usted	tenga	la	documentación	que	la	
pintura	no	tiene	plomo,	los	requisitos	de	la	Regla	RRP
le	aplican.

Si	usted	o	su	cliente	escoge	realizar	la	prueba	a	la	pintura,
previo	a	realizar	la	renovación,	el	muestreo	debe	realizarse
por	un	profesional	cualificado,	en	todas	las	superficies	que	
se	afectarán	por	la	renovación.

REQUISITOS	DE	MUESTREO	DE	PINTURA



Esta	Norma	o	regla	incluye	requisitos	de	educación	al	inquilino	y/o	
dueño	antes	de	iniciar	la	renovación		y	requisitos	de	prácticas	
de	trabajo	seguras.
• Las	compañías	que	realizan	las	renovaciones	se	les	requiere	

que	entreguen	a	los	inquilinos	el	folleto:		Remodelar	
Correctamente	antes	de	comenzar	los	trabajos.

La	compañía	debe	documentar	el	cumplimiento	con	este	
requisito.
El	formulario	o	divulgación	pre-renovación	preparado	por	la	
EPA pre-renovation disclosure form puede	ser	utilizado	
para	este	propósito.

REQUISITOS	DE	LA	PRÁCTICA	LABORAL



EDUCACIÓN PRE-RENOVACIÓN 
Y FOLLETO SOBRE EL PLOMO



ADIESTRAMIENTO,	CERTIFICACIÓN,	Y	REQUISITOS	EN	LA	
PRÁCTICA	LABORAL:

A	las	compañías	se	les	requiere	que	estén	certificadas,	sus	empleados	
deben	ser	adiestrados	en	el	uso	de	prácticas	seguras	cuando	se	
trabaja	con	plomo	(por	un	renovador	certificado),	y	las	prácticas
seguras	a	seguir	para	reducir	la	exposición	de	los	ocupantes	de	las	
estructuras	mientras	se	realizan	los	trabajos	de	renovación.

REQUISITOS	DE	LA	PRÁCTICA	LABORAL



EJEMPLOS	DE	PRÁCTICAS	DE	TRABAJOS	SEGURAS	EN	ACTIVIDADES	
DONDE	HAYA	PLOMO	INCLUYEN:

Contención	en	el	área	de	trabajo	para	prevenir	que	polvo	o	
desperdicios	salgan	fuera	del	área	de	trabajo.
Prohibición	de	ciertas	prácticas	de	trabajo	como	el	uso	de	ciertas	
prácticas	de	trabajo	prohibidas	como	la	quema	a	fuego	abierto	y	
el	uso	de	herramientas	eléctricas	sin	control	de	escape	HEPA.
Limpieza	a	fondo	seguida	de	un	procedimiento	de	verificación
para	reducir	al	mínimo	la	exposición	a	peligros	ocasionados	
por	la	pintura	a	base	de	plomo

REQUISITOS	DE	LA	PRÁCTICA	LABORAL



MANTENIMIENTO	DE	EXPEDIENTES
RECORDKEEPING

Documentos	requeridos	en	el	área	de	trabajo:

Copias	del	certificado(s)	del	renovador	certificado	(inicial	y	d
el	curso	más	reciente	completado)

Evidencia	de	que	los	trabajadores	no	certificados	fueron	adi
estrados	en	procedimientos	para	trabajar	con	pintura	a	base	
de	plomo	para	protegerse	y	proteger	a	los	inquilinos/dueños	
donde	se	realizará	la	renovación



MANTENIMIENTO	DE	EXPEDIENTES
RECORDKEEPING

Documentos	a	ser	mantenidos	para	cada	trabajo	por	un	periodo	de	tres	(3)	años:
Copia	del	certificado(s)	del	renovador	certificado	(inicial	y	del	curso
más	reciente	completado)

Documentos	que	evidencien	adiestramiento	a	trabajadores	no	certificados

Designación	del	renovador	certificado	del	trabajo

Información	y	resultados	del	uso	de	kit(s)	aprobado(s)	por	la	EPA	o	resultado	
de	muestreos	realizado	por	un	renovador	certificado	que	se	desempeño	com
o	representante	de	la	compañía	certificada	en	el	área	de	trabajo	y	quien	reali
zó	la	prueba/muestreo	para	determinar	presencia	de	plomo	en	la	pintura	en	
superficies	a	ser	afectadas	por	la	renovación.



Documentos	a	ser	mantenidos	para	cada	trabajo	por	un	periodo	de	
tres	(3)	años:

Informes	sobre	inspecciones	relacionadas	con	pintura	a	base
de	plomo	provistos	por	un	inspector	de	plomo	o	por	un	evaluador
certificado	de	riesgos	de	plomo,	si	corresponde.
Evidencia	de	que	se	entregó	al	dueño/inquilino	el	folleto	educativo	
pre-renovación
Cualquier	otro	documento	firmado	y	con	fecha	de	que	el(los)	
dueño(s)		y/o	residentes	relacionados	con	procesos	de	
renovación	y	requisitos	de	la	Regla	de	RRP	promulgada	por	la	EPA
Todos	los	informes	requeridos		a	la	compañía	certificada	y	del
renovador	certificado	por	la	Regla	RRP	de	la	EPA.

MANTENIMIENTO	DE	EXPEDIENTES
RECORDKEEPING



PROGRAMA	DE	RENOVACIÓN,	REPARACIÓN	Y	PINTURA	:	
CERTIFICACIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA

ü La	reglamentación	federal	requiere	que	todas	las	compañías	que	realizan
renovaciones,	reparaciones	y	pintura	(incluyendo	las	empresas	
unipersonales	que	trabajen	en	viviendas	o	en	instalaciones	en	las	que	
haya	niños	presentes	de	forma	rutinaria,	construidas	antes	de	1978,	
deben	estar	certificadas.

ü La	certificación	de	la	compañía	es	un	requisito	clave	para	asegurar	que	los
individuos	se	adiestren	y	el	uso	de	prácticas	de	trabajo	seguras	con	el	plomo.

ü Las	compañías	deben	completar	una	solicitud	y	pagar	el	cargo	correspondient
e	en	la	página	WEB	de	la	EPA	la	certificación	para	realizar	renovaciones	
o	muestreo	de	polvo.		La	certificación	de	RRP	emitida	por	la	EPA	RRP	tienen	un
a	duración	de	cinco	(5)	años.



https://cfpub.epa.gov/flpp/pub/index.cfm?do=main.firmResults&Applicant_Type=FIRM&static
=true&doSearch=Yes&qlat=&qlong=&programType=RRP%2CCombination&discipline=Reno
vation&discipline=Evaluation&TxtLocation=&distance_1=50&state_2=PR&Applicant_Name=
&Certificate_number=



PROGRAMA	DE	RENOVACIÓN,	REPARACIÓN	Y	PINTURA	
RESPONSABILIDADES	DE	LA	COMPAÑÍA

Compañías	que	realizan	renovaciones	deben	asegurarse	que:
Todos	los	individuos	que	realizan	actividades	que	alteran	superficies	pintadas	
en	nombre	de	su	compañía	están	certificados	o	adiestrados	por	un	renovador	
certificado.
Ha	asignado	un	renovador	certificado	a	cada	renovación	y	cumple	con	todas	l
as	responsabilidades	asignadas	al	renovador	certificado.
Todas	las	renovaciones	realizadas	por	la	compañía	se	realizan	de	acuerdo	con	
las	prácticas	de	trabajo	aprobadas	bajo	el	Programa	de	Renovación,	
Reparación	y	Pintura.
Se	realiza	la	educación	pre-renovación	y	la	distribución	del	folleto	de	plomo
Se	cumple	con	los	requisitos	de	mantenimiento	de	expedientes	del	Programa	
de	Renovación,	Reparación	y	Pintura.



RESPONSABILIDADES	DEL	
RENOVADOR	CERTIFICADO

Los renovadores certificados deben :
Asegurar cumplimiento con todos los requisitos del programa de renovación, 
reparación y pintura de manera que en los lugares donde él esté asignado se
implanten practicas de trabajo seguras para trabajos con plomo.
Proveer adiestramientos a los trabajadores en el lugar de la renovación (personal que 
no ha tomado el adiestramiento de renovador certificado) sobre prácticas 
seguras para trabajar con plomo cuando realicen sus tareas asignadas.
Estar físicamente en la renovación cuando se coloquen los rótulos, cuando se 
establezca el área de contención y mientras se realice en el área de trabajo
la limpieza.
Dirigir regularmente los trabajos que se estén realizando por los trabajadores para ase
gurar que las prácticas de trabajo correctas se sigan, incluyendo  mantener 
la integridad de las barreras de contención y asegurar que el polvo y los
desperdicios no salgan fuera del área de trabajo.



Los renovadores certificados deberán:
Cuando sea requerido por la parte contratante para los servicios de renovador, utilizar un ki
t de prueba aprobado por EPA  ó coordinará muestras a un laboratorio certificado
para  determinar cuáles componentes afectados por la renovación contienen pintura 
a base de plomo

Nota:  De no realizarse una prueba de plomo, las estructuras cubiertas por 
la Regla se considerará que tienen pintura a base de plomo.

Estar disponible, ya sea en el lugar de trabajo o por teléfono, durante todo el 
tiempo que se esté realizando la renovación.
Realizar  la verificación de limpieza del proyecto.
Tener disponible en el lugar de trabajo copias de los certificados de su adiestramiento
inicial y cursos posteriores. 
Preparar los expedientes y documentos requeridos.

RESPONSABILIDADES	DEL	
RENOVADOR	CERTIFICADO



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
REQUISITOS DEL ADIESTRAMIENTO

Para	ser	renovador	certificado	se	requiere:
Completar	un	curso	ofrecido	por	una	escuela	acreditada
por	la	EPA	para	ofrecer	el	curso	de	renovador	certificado.

• El	certificado	que	emite	la	escuela	al	completar	el
curso	sirve	como	credencial	para	ejercer	como
renovador	certificado.

• Para	certificación	inicial,	el	renovador	debe	tomar
un	adiestramiento	de	ocho	(8)	horas	que	incluye	
dos	(2)	horas	de	práctica.

• La	certificación	tiene	una	duración	de	cinco	(5)	años.



Para	mantener	el	certificado	de	renovador	certificado:
Deberá	completar	un	curso	de	actualización	antes	que	la	certificación	expire.

• Para	la	recertificación,	el	renovador	debe	tomar	un	curso	de	4-horas	
que		incluye	el	aprendizaje	práctico	cada	dos	veces	que	toma	el	curso
de	actualización.

• Los	renovadores	que	cogen	el	curso	de	actualización	en	línea	se
recertifican	por	tres	años.		Los	renovadores	que	cogen	la	actualización	con	
el	aprendizaje	práctico	se	recertifican	por	cinco	años.

Si	expira	la	certificación,	el	renovador	deberá	tomar	el	curso	
de	8-horas	para	obtener	la	certificación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
REQUISITOS DEL ADIESTRAMIENTO



40	CFR	Part	§ 745	Lead
Based	Paint	- Subpart	L



ADIESTRAMIENTO	EN	PINTURA	A	BASE	
DE	PLOMO	Y	CERTIFICACIONES

Esta	subparte	contiene	los	procedimientos	y	requisitos:

Para	la	acreditación	de	programas	de	adiestramiento	
en	actividades	y	renovaciones	relacionadas	con	pintura		
a	base	de	plomo;

Para	la	certificación	de	individuos	y	firmas	contratados
para	realizar	actividades	relacionadas	con	pintura	a	base	
de	plomo.



COMPAÑÍAS	CERTIFICADAS	PARA	OFRECER
EL	CURSO	DE	RRP	EN	PUERTO	RICO

Nortol.	Environmental	&	Occupational
Safety,	Inc.
PO	Box	366457
San	Juan,	Puerto	Rico	00936-6457
787.420-0220;	787.761-5527
EMAIL:		info@nortol-pr.com;	
http://www.nortol-pr.com

Contact:	Mrs.	Norma	Torres

AES	International	Inc.
Puerto	Rico
Location
611	Monserrate	ST	2nd	floor
Santurce,	PR	00907
Tel.	787.722.0220;	Fax.	787.724.5788
EMAIL: apadan@aesipr.com

Contact:	Mr.	Ady Padán
https://www.aesipr.org/trainning/



COORDINADORES EN EPA REGIÓN II 
Y EN PUERTO RICO DEL PROGRAMA DE PLOMO

USEPA	Region	2	
Caribbean	Environmental
Protection	Division,	City	View	Plaza	II
#48	Rd	165,	km	1.2,	STE	7000
Mail	Code: STE	7000
Guaynabo,	PR	00968-8069

Mrs.	Lizette	Lugo-Santiago
787-977-5833;		Lugo.Lizette@epa.gov

Mrs.	Martha	Rivera-Rosa
787-977-5890;	Rivera.Martha@epa.gov

States: NY,	NJ,	PR,	VI
Regional	Contact:	
Mrs.	Vickie	Pane
Pane.Vickie@epa.gov
U.S.	EPA	Region	2
MS-225
2890	Woodbridge	Ave.
Edison,	NJ	08837-3679
(732)	321-6671



REGLAMENTACIÓN	DE	PUERTO	RICO	

El	Departamento	de	Recursos	Naturales	y	Ambientales	es	
la	entidad	gubernamental	de	Puerto	Rico	que	administra	el:
“Reglamento	para	el		Manejo	Adecuado	de	Actividades	

de	Pintura		con	Base	de	Plomo”
Reglamento	Núm.	9098	radicado	en	el

Departamento	de	Estado	de	Puerto	Rico	el	16	de	julio	de	2019

PARA	INFORMACIÓN:	
Área	de	Control	de	Contaminación	de Terrenos
Mr.	José	Roque – Jefe,	Division	Desperdicios	Tóxicos

(787)	767-8181	x-3606,	3602	joseroque@jca.gobierno.pr



Costos	Estimados
Proyecto	RRP	en	
Puerto	Rico



COSTOS	ESTIMADOS	- PROYECTO	DE	RRP	EN	PUERTO	RICO
(REGLAMENTO	PARA	EL	MANEJO	ADECUADO	DE	ACTIVIDADES	DE	PINTURA	

CON	BASE	DE	PLOMO	(Reglamento	#9098	del	16	de	julio	de	2019)

Requisitos Costo Comentarios

Estudio	de	Plomo
Determinación	
(Lead	Based	Paint	“LBP”)

Realizar	estudio	LBP,	no	debe
tener	más	de	5	años	de	realizado $15,000.00 $150.00/unidad	

Solicitud	de	Permiso* Cuota	Solicitud	Permiso $					750.00
Radicación* Cuota	Radicación $					250.00
Cargo		2%	del	Reglamento
Por	costo	total	del	proyecto Pago	de	Cargo	2% $	2,000.00

Plan	de	Trabajo Realizado	por	Diseñador	de	
Proyectos	de	Plomo $	1,100.00

Plan	de	Protección Realizado	por	Diseñador	de	
Proyectos	de	Plomo $	1,100.00



COSTOS	ESTIMADOS	- PROYECTO	DE	RRP	EN	PUERTO	RICO
(REGLAMENTO	PARA	EL	MANEJO	ADECUADO	DE	ACTIVIDADES	DE	PINTURA	

CON	BASE	DE	PLOMO	(Reglamento	#9098	del	16	de	julio	de	2019)

Requisitos Costo Comentarios

Costo	Laboratorios
(11	muestras/por
apartamento)	
@($15/cu)

$16,500.00 Certificado

Inspector/
Renovador	Certificado

Inspector	Certificado	
por	DRNA $65,250.00

Renovador	AA	@	$120/día
Inspector	Certificado\

$250.00/día

Toxicity	Characteristic
Leaching	Procedure	“TCLP”

Realizar	estudio	de
caracterización	
de	escombros

$500.00

Dependiendo	el	resultado	el
material	se	dispone	en	PR	o	en
EEUU	(La	disposición	en	los
Estados	Unidos	incrementa
los	costos.)



COSTOS	ESTIMADOS	- PROYECTO	DE	RRP	EN	PUERTO	RICO
(REGLAMENTO	PARA	EL	MANEJO	ADECUADO	DE	ACTIVIDADES	DE	PINTURA	

CON	BASE	DE	PLOMO	(Reglamento	#9098	del	16	de	julio	de	2019)

Requisitos Costo Comentarios

Disposicion	Vertedero

(Special	Waste)
(20	yardas/semana
@	$40.00 $41,600.00

Special	Waste	se	dispone	en	vertedero
Industrial	que	sólo	hay	en	Ponce,	
Humacao,	Peñuelas	y	Fajardo

Contenedor	escombros	
(Special	Waste)

$300.00/mes $3,600.00
La	compañía	que	provea	este	servicio
debe	contar	con	permisos	especiales.

Acarreo	(Special	Waste) 1	semanal	@	$900.00 $46,800.00
La	compañía	que	provea	este	servicio	debe	
contar	con	permisos	especiales.

Costo	Total	Aproximado	$295,300.00	- proyecto	de	100	unidades	- Contrato	$100,000.00



PROGRAMA	DE	RENOVACIÓN,	REPARACIÓN	Y	PINTURA:	
INFORMACIÓN	ADICIONAL

https://www.epa.gov/lead/renovation-repair-and-painting-program-contractors
#home%20overview

Visite	esta	página	web	para:

Solicitar	la	certificación	de	RRP	para	su	compañía

Conseguir	información	sobre	la	Regla	de	RRP

Para	buscar	información	sobre	escuelas	que	provean	

el	adiestramiento	sobre	renovador

Conseguir	la	lista	de	compañías	RRP	certificadas	por	EPA

Conseguir	folletos	y	material	educativo	sobre	RRP



https://www.youtube.com/watch?v=wbl-CICpluA

GUÍA	PRÁCTICA	
REVISADA	- 2019

Contenido	de	la	Publicación:

Información	Básica
Preparando	el	Trabajo
Limpieza	y	Manejo	Adecuado	de	Desperdicios
Recursos

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. 
Oficina para el Control de Riesgos del Plomo 

y Viviendas Saludables.

https://www.hud.gov/sites/dfiles/HH/documents/2
019_Lead%20Paint_Safety_Field_Guide_Spanish.pdf





GRACIAS

PROTEGE 
A LOS 
NIÑOS 

AMAR 
ES SER 

RESPONSABLE

NATIONAL LEAD INFORMATION CENTER
1-800-424-5323


